
 

 

 

 

 

 

Bi�e beachten Sie, dass Benutzung im Winter einiger 
Vorkehrungen bedarf, um die Funk�on Ihres Rollers zu 

gewährleisten und Ihre Sicherheit nicht zu gefährden.  

So machen Sie Ihren Roller in 10 Schri�en winterfest: 

1. Ölen oder fe�en Sie sämtliche Bowdenzüge. 

2. Achten Sie auf ausreichendes Reifenprofil, es gibt 

auch Winterreifen (M+S). 

3. Behandeln Sie Rahmen und Verkleidung mit den 

entsprechenden Pflegemi�eln. 

4. Behandeln Sie Stahl- und Chromteile (Felgen, 

Speichen, usw. ausgenommen der Bremsscheiben) mit 

einem mit Öl befeuchteten Lappen. 

5. Konservieren Sie auch „nicht sichtbare Stellen“ wie 

Unterboden/Fahrwerk etc. mit Schutzwachs, 
Hohlraumversiegelung o.Ä. 

6. Behandelt Sie Gummiteile mit einem Silikonspray, 

(Kunst-)Leder mit Lederpflegemi�el. 

7. Versiegeln Sie Gabel- und Auspu=eile mit säurefreiem 

Sprühöl. 

8. Elektrische Kontakte können mit Vaseline oder 

Elektrospray vor Feuch�gkeit geschützt werden. 

9. Alle relevanten Fahrzeugteile auf Winter „jus�eren“ 

lassen, u. A. kann es zu Schäden an den Ven�len 
kommen, wenn diese nicht regelmäßig eingestellt 

wurden und nun bei sehr niedrigen Temperaturen 

gefahren wird. 

10. Schützen Sie die Schlösser durch Sprühöl vor 

Vereisung. 

Bei Fahrten im Winter 

So kommen Sie auch im Winter sicher ans Ziel: 

1. Fahren Sie besonders vorsich�g und stellen Sie sich 

auf ein verändertes Fahrverhalten ein. Besonders 

Stossdämpfer, Reifen und Bremsen reagieren im 

Winter nicht wie im Sommer 

2. Ziehen Sie sich warm an (Lenkerstulpen, 
Helmmaske, Latzhose, S�efel, Überschuhe, usw.) 

3. Halten Sie mehr Abstand zum Vordermann als im 

Sommer. 

4. Bremsen Sie nur vorsich�g. Die Hinterradbremse ist 

im Winter die bessere Wahl. 

5. Fahren Sie nicht zu schnell über Brücken und Laub. 

6. Bei schnee- oder eisbedeckter Straße fahren Sie mit 

angepasster Geschwindigkeit und lassen Sie die 

Füße auf dem Boden. 
7. Beachten Sie, ein Schal, oder eine Decke können 

sich in beweglichen Teilen verfangen. Daher nur in 

passender Kleidung mit dem Motorroller fahren. 

8. Vor jedem Abstellen im Winterachten Sie bi�e 

darauf, dass sich kein Salzwasser mehr am Fahrzeug 

befindet. Sollten Sie Ihr Fahrzeug bei Minusgraden 

waschen, achten Sie bi�e darauf, dass es auch 

rich�g trocken ist. Bowdenzüge, Schlösser, Schalter, 

ect. können sonst vereisen. 

 

Nach längeren Standzeiten, oder bei sehr 

niedrigen Temperaturen, kann es helfen Start-

Pilot in die Ansaugöffnung des LuNfilters zu 

sprühen. Dies kann auch bei frisch ausge-

lieferten Fahrzeugen, bedingt durch den länge-

ren Transport, bei niedrigen Temperaturen, der 

Fall sein. Motorroller evtl. länger warmlaufen 

lassen, bis er das Gas rich�g annimmt. 

Sie fahren Ihren Roller nur zur Sommerzeit?* 

Dann achten Sie auf folgende Hinweise zur Ein-

winterung Ihres AGM Rollers 

1. Überprüfen Sie alle Funk�onen an Ihrem Fahrzeug 

und lassen Sie anfallende Reparaturen noch vor dem 

Frühjahr durchführen, z. B. durch den vor Ort Service 

von AGM-Motors. 

2. Reinigen und trocknen Sie den Roller gründlich, Kon-

trollieren Sie den Reifendruck und erhöhen diesen 

um 0,2 - 0,3 Bar im Vergleich zu den Werksangaben. 

3. Um Rost im Tank zu vermeiden, empfehlen wir den 

Tank randvoll zu füllen und Addi�ve beizumischen. 

4. Ölwechseln inkl. Reinigung des Ölsiebs (um den 
Motor zu schonen). 

5. Tröpfeln Sie ein wenig Öl in die Zündkerzenöffnung 

und drehen Sie den Motor mit dem Kickstarter einige 

Male durch, um den Kolben zu schmieren. 

6. Lassen Sie den KraNstoff aus der Vergaserablass-

schraube (links unten mi�e Vergaser) 

7. Die Ba�erie sollte (bei Euro 3/4/5 Fahrzeugen) nicht 

ausgebaut, sondern dauerhaN an ein spezielles 

Ba�erie-Frischhaltegerät angeschlossen werden. Ein 

passendes Gerät können Sie bei uns auf 
www.motorroller.de bestellen. 

8. Stellen Sie Ihren Roller an einem geschützten Ort, am 

besten in einer Garage, ab und entlasten Sie die 

Reifen. Lagern Sie keine Salze, Chemikalien, Farben o. 

Ä. in der Nähe des Rollers. 

9. Pflegemi�el zur Konservierung verwenden (siehe 

auch „So Machen Sie Ihren Roller in 10 Schri�en 

winterfest“. 

* Empfehlungen gelten bei Standzeit von   

mehr als 3 Wochen 


