
Verschleißteile

Reifen, Schläuche, Felgen

Federgabel, Federbein, Buchsen

Leuchtmittel, Glühbirnen, Elektroanlage

Bremsbeläge, Bremsklötze, Bremsleitungen

je nach Pflege ab 300 km.

Reinigung und Schmierung der Kette nach jeder Nutzung und jeder Wäsche.

Spiegelgläser

Je nach Pflege ab dem 6. Monat.

Kontrolle, Reinigung und Einstellen des Vergasers

Kontrolle des Ventilspiels, ggf. Einstellen vor Übergabe, dann 1500 km.

Zündkerzen bei jedem  Wartungsintervall, maximal nach 2000 km.

Auspuffanlagen, Kontrolle der Halterungen

Verschleißgrenzen
je nach Fahrweise, Belastung und Luftdruck kann die Verschleiß-
grenze schon bei 3 Std. oder früher erreicht sein.

Laufräder, Speichen, Naben
je nach Fahrweise, Belastung und Luftdruck kann die Verschleiß-
grenze schon bei 3 Std. oder früher erreicht sein. Kontrolle alle 
150 km, Oxidation ist ein Pflegemangel!

Öle, Ölfilter, Luftfilter, Reinigung des Magnets der 
Ablaßschraube u. des Motorölfilters, Dichtheits-
kontrolle des Schmiersystems

 bei der ersten Inspektion nach 250 km, dann bei allen Wartungs-
intervallen alle 1000 km.   Ölstand prüfen vor jeder Fahrt.

Reinigung/Kontrolle/schmieren alle 250 km, Austausch nach 300 
km evtl. auch schon früher,  Generalüberholung 1x jährlich oder 
3000 km
je nach Fahrbahnbeschaffenheit / Fahrbahnunebenheiten redu-
ziert sich die Lebensdauer, dies kann bereits nach 3 Std. der Fall 
sein (Gelände/ schlechte Strassen).
je nach Fahrweise und Belastung können diese bei 3 Std. ver -
schlissen sein, im Geländebetrieb auch erheblich früher.

Dichtringe, Dichtmittel, O-Ringe müssen um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten bei je -
dem Wartungsintervall ersetzt werden.

Wellendichtringe am Motor, Getriebe, Gabel und 
den Rädern

je nach Fahrbahnbeschaffenheit und Pflege ist ein Verschleiß ab 
250 km möglich. Verschmutzung setzt die Lebensdauer herab. 
Nicht mit dem Hochdruckreiniger waschen!

Radlager, Lenkungslager

je nach Fahrbahnbeschaffenheit und Pflege ist ein Verschleiß ab 
300 km möglich. Verschmutzung der Radnabe setzt die Lebens -
dauer herab. Kontrolle alle 250 km. Nicht mit dem Hochdruckrei -
niger waschen! Austausch 1x jährlich oder alle 3000 km.

Schwingenlager je nach Belastung und Pflege ab 300 km. Austausch 1x jährlich 
od. 3000 km.

Tachowellen / Kabel, Tachoantriebe

Verkleidungsscheiben, Verkleidungsteile

werden bei der Reinigung mit einem falschen Reinigungsmittel 
oder im Gelände sofort matt und die Oberfläche verkratzt. Je nach 
Fahrbahnbeschaffenheit / Fahrbahnunebenheiten und im Gelän -
de Rissbildung nach 300 km oder früher.

Ketten, Ritzel, Kettenräder, Kettenführungen,
Kettenrollen

je nach Fahrbahnbeschaffenheit / Gelände und Pflege ist ein Ver -
schleiß ab 100 km möglich. Nicht mit dem Hochdruckreiniger 
waschen! Kontrolle vor jeder Fahrt.

Starterbatterie, Akkus, Sicherungen Anlasserkohlen, 
Anlasserrelaise

je nach Außentemperatur ist mit einem Ausfall ab dem 6. Monat 
zu rechnen, bei Kurzstreckenbetrieb früher. Starterbatteien sind 
von der Gewährleitung ausgeschlossen.
je nach Außentemperatur und Pflege ab dem 6. Monat, im Winter-
betrieb auch früher.

Bowdenzüge, Bremsseile, Gaszüge Je nach Einsatz und Pflege ab dem 6. Monat od. 1500 km.
Freilaufzahnkränze, Anlasserfreilauf
Selbstsichernde Muttern, Splinte, Sicherungsbelche, 
verklebte Schraubverbindungen

Vor jeder Fahrt oder alle 250 km, bei jedem Öffnen der Muttern 
oder der Sicherung.
nach jedem Waschen und alle 1500 km im Gelände oder unter 
erschwertem Einsatz auch früher.

Kupplungsbeläge / Reibscheiben, Riemenscheiben je nach Fahrweise und Belastung können diese nach 300 km 
verschlissen sein.

Variomatikrollen, Keilriemen, Kupplungslamellen je nach Fahrweise und Belastung können diese nach 300 km 
verschlissen sein.

Kolben, Zylinder, Kurbelwelle, Pleuel Motorlager, No-
ckenwellen, Ventile, Motordichtungen

je nach Fahrweise, Belastung und Pflege können diese Bauteile 
bei 3000 km verschlissen sein. Bei häufigen Vollgasfahrten auch 
schon erheblich früher.

Austausch des schallschluckenden Materials nach 4000 km, im 
Winter- und Kurzstreckenbetrieb auch früher. Oxidation ist ein 
Pflegemangel!

Rost an Rahmen, Chromteilen, Auspuff Je nach Einsatz und Witterung bereits nach wenigen Tagen mög-
lich.Pflegehinweise beachten.




